
APLICAÇÃO:

- LINHAS

 MASTER®, SP20®,

 MEGA20 e ALUK2.0®

CARACTERÍSTICAS:

Componentes: Matéria-prima:

Estrutura Poliamida

Eixo

PoliamidaRoda

Parafuso

Alumínio

Embalagem
50 Roldanas

ROL 465

CÓDIGO
ACABAMENTO

Preto

PERSPECTIVA:

(escala 1,5:1)

DIMENSÕES:

(escala 1:1)

Aço Inox

JANELAS

DE CORRER

ROLDANA SEM REGULAGEM

E SEM ROLAMENTO
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DETALHE DE APLICAÇÃO:

(sem escala)
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Carga Máxima: 7,5Kg Por Roldana

A
 
A
L
U
M
I
C
O
N
T
E
 
R
e
s
e
r
v
a
-
s
e
 
d
o
 
d
i
r
e
i
t
o
 
d
e
 
f
a
z
e
r
 
m
o
d
i
f
i
c
a
ç
õ
e
s
 
e
m
 
q
u
a
l
q
u
e
r
 
i
n
f
o
r
m
a
ç
ã
o
 
d
e
s
c
r
i
t
a
 
n
e
s
t
e
 
c
a
t
á
l
o
g
o
 
s
e
m
 
a
v
i
s
o
 
p
r
é
v
i
o
.

*
R
e
f
e
r
ê
n
c
i
a
 
a
 
m
a
r
c
a
s
 
r
e
g
i
s
t
r
a
d
a
s
 
®
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
ì
n
d
i
c
e
.


	Sheets and Views
	Model


