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APLICACAO:
}\ FECHO CONCHA TOUCH ABSOLUTA® , ALUK 2.00, ALUK 2.5@,
NOSTRA 25@, CELERE®, ECOLINE 2.50,
U\ ESMERO 158 MM - COM HYDRO OFFICIAL®, IMPERIAL
2.50,INOVA®, MEGA 20®, MEGA 250,
ALUMICONTE CHAVE SUPREMA®, SMIART 2,08, SP200)
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(; ) DETALHE DE APLICACAO
PERFIL- MARCO LATERAL
VENDIDO SEPARADAMENTE | S — —
Obs: Verificar a linha indicada para a o
aplicagao do perfil.
&
CARACTERISTICAS: ,
[ C tes: Matéria-prima: |
omponentes: atéria-prima: (escala 1:1)
Estrutura Aluminio
Lingueta Aluminio ]
ACABAMENTOS AMAIDEIRADOS CONSULTAR PAGINA 04
Parafuso Ago [nox NO CATALOGO TECNICO DE COMPONENTES. )
Molas Aco mola N N
Eixo de centro Aluminio CcODIGO ACABAMENTO
~ ~ |FEC511C Preto T[] JANELAS
Embalagem 20 Linguetas FEC511EBC Branco L Y
50 Chaves ) FECB11x22PC|  Bronze | [10_31j

*Referéncia a marcas registradas ® verificar indice.

A ALUMICONTE Reserva-se do direito de fazer modificagdes em qualquer informagéo descrita neste catalogo sem aviso prévio.
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